
EuroWash 24L
Mobiles Handwaschbecken im Euronorm-Format.

Manual

Bedienung:

Vorbereitung des Waschbeckens:
Zum Auffüllen des Frischwassertanks den Drehverschluss (2) 
aufschrauben und Wasser einfüllen. 

Schließen Sie die Anschlussleitung  des EuroWash an eine  (7)
12V Stromversorgung an. (Zigarettenanzünder)

Verwendung des Waschbeckens:
Zum Öffnen des Waschbeckens (8) sanft in der rechten, oberen 
Ecke  des Metall-Waschbeckens drücken. Dort befindet sich (1)
ein Schließer mit leichter Federwirkung. Sie hören und spüren 
ein deutliches Klicken. 

Durch öffnen des Wasserhahns  öffnen, startet die integrierte (6)
Tauchpumpe und das Wasser fließt. Mit dem Hebel des 
Wasserhahns kann die Austrittsmenge individuell eingestellt werden. 

Zum Entleeren des Waschbeckens , klappen Sie es einfach zu. (8)
ACHTUNG - wenn das Waschbecken sehr voll ist, sollten Sie dies 
nicht all zu schwunghaft tun. 

Zum Ablassen des Schmutzwassers, den Ablassschlauch  an (3)
den Ablaufstutzen  anschließen und die Flüssigkeit mit dem (4)
Pumpball  ansaugen. (Beachten Sie die Pfeilrichichtung).(5)
Je nach Art des Pumpballs kann es hilfreich sein, beim Ansaugen,
den Ball mit der Öffnung nach oben zu halten. 
Wenn der Schlauch gefüllt ist kann der Pumpball abgezogen 
werden. Das Wasser läuft dann etwas schneller ab.

ACHTUNG
Entleeren Sie das Waschbecken immer in dafür vorgesehene 
Abflüsse. Das Abwasser enthält ggf. Seife und andere Stoffe 
und hat nichts in der Natur verloren. 
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Abfluss

Betrieb, Wartung und Pflege:

Das mobile Handwaschsystem Eurowash dient zum waschen 
der Hände, mit klarem Wasser und Seife. Der Abwasserbehälter 
ist nicht dafür vorgesehen Abfall wie z.B. Essensreste aufzunehmen. 
Solche können das System verstopfen oder im Ablauf hängen 
bleiben. Achten Sie daher vor dem Zuklappen des Waschbeckens 
immer darauf, dass sich keine solchen Abfälle oder Kleinteile im 
Waschbecken befinden. 

Bei warmem Wetter kann der Abwassertank unter Umständen 
unangenehme Gerüche entwickeln. Das Austreten der Gerüche wird 
durch den integrierten Geruchsverschluss weitestgehend verhindert. 
Durch die Zugabe von Abwasserzusätzen kann dies zusätzlich optimiert 
werden. Wir empfehlen generell den biologischen Abwasserzusatz 
Awiwa Fresh zum Abwasser hinzu zu geben um stets einen sauberen 
Abwassertank zu erhalten. Die Flasche kann in einem der Aufbewah-
rungsfächer untergebracht werden.  
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